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Zinco Istruzioni di montaggio 1/2

1 Pezzi:
A corpo, B alveare 1, C alveare 2, D coperchio, E 
piede.

2. Prendete l’alveare 1, quello con i dentini sul lato 
lungo ed innestate gli stessi nei fori nella parte 
centrale del corpo.

3. I dentini rappresentano un percorso obbligato, 
ma fate comunque attenzione che la fessura al 
centro dell’alveare sia rivolta verso l’alto.

4. Piegate ora le estremità del corpo e fate in modo 
che i fori posizionate su queste si intersechino con i 
denti sui lati cordi dell’alveare 1.

5. Prendede l’alveare 2 ed innestatelo nell’alveare 1 
sfruttando la scalanatura al centro degli stessi.

6. Fate in modo che i bordi dei due alveari 
coincidano.
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Zinco Istruzioni di montaggio 2/2

7. Prendete il coperchio/piede, fate in modo che i 
fori sul lato lungo coincidano con i denti sul corpo 
dell’espositore. Fate attenzione al lato senza fori.

8. Spingete il coperchio/piede verso l’espositore e 
fat in modo che i dentini penetrino 
completamente.

9. Seguite la stessa operazione per l’altro pezzo 
piede/coperchio.

10. Coperchio e fondo sono identici (a meno di 
stampe di�erenti) e seguono lo stesso principio di 
montaggio.

11. Ora il desk è concluso e può essere posizionato 
sul suo piede.
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Zinco

L’operazione di montaggio è completata

Per ulteriori informazioni contattateci a:

info@printercut.it
0984 948936

Vi ringraziamo per l’acquisto


